
  

 
 

 

Bezeichnung 

Innen ø 
 mm 

Außen ø 
 mm 

Steigung 

e 
mm 

Sicke 

f 
mm 

Wand-

stärke s 
mm 

Gewicht 

± 10% 
kg/m DN = A/B Tol. a/b Tol. 

Typ 7421 

flachoval 

längsgeschweißt 

40 / 21 

± 0,7 

45 / 25 

± 0,9 

17,5 ± 0,5 

5,0 ± 1 

0,22 0,21 

45 / 21 50 / 25 0,25 0,26 

50 / 21 55 / 25 

0,28 

0,28 

60 / 21 

± 0,9 

60 / 25 

± 1,0 

0,31 

65 / 21 70 / 25 0,32 

70 / 21 75 / 25 

20,0 ± 0,5 

0,34 

75 / 21 80 / 25 

0,30 

0,36 

80 / 21 85 / 25 0,38 

85 / 21 90 / 25 0,42 

90 / 21 95 / 25 0,46 

110 / 23 115 / 28 0,60 
 

Werkstoff: 
 

Kaltgewalztes Band DC01 (1.0330) DIN EN 10130 
 

  
Dickentoleranz EN 10140 

Lieferlängen: 5m und 6m, abweichende Längen auf Anfrage 

Lieferart: 
 

Rohre ineinander steckbar, da einseitig aufgeweitet 

In Einweg-Profilbehälter verpackt 
 

Typ 7421  

Hüllrohre 

flachovaler Querschnitt 


