
  

 

 
 

Bezeichnung 

DN = A x B 

= Innenmaß 

a x b 

= Außenmaß 
Tol. 

Profil- 

höhe h 

Ecken- 

radius R 

Gewicht 

± 10% 
mm mm mm mm mm kg/m 

Typ 7531 

Aussparungsrohr 

rechteckiger 

Querschnitt, 

gewickelt 

42 x 42 49 x 49 

± 0,7 

3,25 ± 0,2 

7 

0,50 

50 x 50 57 x 57 0,55 

57 x 28 64 x 35 0,54 

60 x 60 67 x 67 0,76 

70 x 35 77 x 42 0,66 

70 x 50 77 x 57 0,74 

70 x 70 77 x 77 0,88 

77 x 42 85 x 49 0,76 

80 x 80 87 x 87 1,01 

90 x 60 97 x 67 1,02 

100 x 80 108 x 88 

± 1,0 8 

1,15 

100 x 100 108 x 108 1,20 

102 x 52 110 x 60 0,92 

110 x 70 118 x 78 1,20 

120 x 70 128 x 78 1,30 

130 x 60 138 x 60 1,28 

130 x 80 138 x 88 1,53 

140 x 80 148 x 88 1,35 

160 x 80 168 x 88 1,51 

160 x 100 168 x 108 1,65 

170 x 70 178 x 78 1,51 

200 x 100 208 x 108 1,90 

200 x 150 208 x 158 2,10 

200 x 200 208 x 208 2,35 
 

Werkstoff: 
 

Kaltgewalztes Band DC01 DIN EN 10130    
Wandstärke 0,25mm 
 

Lieferlängen:  Lagerlänge 5m; abweichende Längen auf Anfrage    
Längentoleranz ± 10mm 
 

Lieferart: 
 

In Rohrbunden gepackt und gebündelt 
 

 

Typ 7531 

Aussparungsrohr 

rechteckiger Querschnitt 


