
  

 

  

Bezeichnung 

DN = A x B 

= Innenmaß 

a x b 

= Außenmaß 
Tol. 

Profil- 

höhe e 

Wand-

dicke s 

Gewicht 

± 10% 
mm mm mm mm mm kg/m 

Rechteckrohr 

 für Zuganker 

gewickelt 

95 x 60 105 x 70 

± 2,5 3,25 0,25 

0,82 

130 x 70 140 x 80 1,08 

136 x 60 146 x 70 1,03 

140 x 80 150 x 90 1,16 

160 x 80 170 x 90 1,29 

160 x 100 170 x 110 1,37 

190 x 100 200 x 110 1,54 

210 x 80 220 x 90 1,54 
 

Werkstoff:  Kaltgewalztes Band DC01 (1.0330) DIN EN 10130 

  Dickentoleranz EN 10140 

Lieferlängen:  Max. 4m; abweichende Längen auf Anfrage 

  Längentoleranz ± 10mm 

Lieferart:  Gepackt und gebündelt auf Paletten 

Bes. Merkmale: 
 Hoher Scherverbund durch äußere und innere Wellung 

Alternative zu Rundrohren bei kritischen Einbausituationen 

Montagefreundlich und durch Stecksystem, beliebig verlängerbar 

 

 
 

Typ Zuganker 

Rechteckiger Querschnitt, 

innen und außen profiliert 


